
 

Автосканер ELM327 WiFi 

 

 

Инструкция по подключению. 

  



На мобильном устройстве, с помощью 
которого будет производиться диагностика, 
заходим в магазин приложений (Play Market 
для Android, либо App Store, если у вас iOS 
устройство) и скачиваем программу для 
ELM327. Мы рекомендуем использовать 

Car Scanner ELM OBD2   

Отсканируйте QR-код и перейдите на страницу 
загрузки Car Scanner ELM OBD2 для вашей 
мобильной операционной системы:  

          Android          iOS

                

           



Подключаем адаптер к диагностическому 
разъёму OBD-II автомобиля, включаем 
зажигание, либо заводим двигатель. Разъём 
обычно находится слева под рулевой колонкой 
в салоне автомобиля. Если не можете найти 
разъём в вашем автомобиле – воспользуйтесь 
сервисом по его поиску: 
https://www.outilsobdfacile.com/location-plug-
connector-obd.php 

  

https://www.outilsobdfacile.com/location-plug-connector-obd.php
https://www.outilsobdfacile.com/location-plug-connector-obd.php


Далее идём в настройки WiFi нашего 
телефона/планшета, включаем WiFi и ищем в 
списке сетей: WiFi-OBDII 

 

выбираем сеть WiFi-OBDII, дожидаемся 
подключения к WiFi сети адаптера. 

После того, как мы настроили соединение 
между адаптером и телефоном/планшетом, 
необходимо указать тип адаптера в настройках 
диагностической программы.  

 

 

  



В программе Car Scanner ELM OBD2 заходим в 

настройки с помощью иконки  

 

 

  



Заходим в раздел «Подключение»  

 

 

Тип подключения выбираем: Wi-Fi 

 



После этого находим кнопку “Подключить”, 
устанавливаем связь с автомобилем и 
приступаем к диагностике. 

 



 

 



 



Больше информации по работе с 
диагностическими программами вы найдёте по 
ссылке: 

https://www.carmod.ru/elm327-wifi-manual 

https://www.carmod.ru/elm327-wifi-manual

